LGB documents provided courtesy of:

T RAINLI

You can find everything you need for your hobby at
Click Here >>>  WWW.trainli.com
+1 (775) 302-8011

Say thank you and like us on Facebook
https://Iwww.facebook.com/trainlipage/


http://www.trainli.com
https://www.facebook.com/trainlipage/

Fiir drinnen und draussen - For indoors and outdoors

Achtung!

Verpackung und Betriebsanleitung aufbewahren!

Nicht fiir Kinder unter 8 Jahren geeignet, modellbedingt besteht Quetsch-
und Klemmgefahr durch Antriebsgesténge der Lok.

Nicht fiir Kinder unter 8 Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbe-
dingter scharfer Kanten und Spitzen.

Attention!

This product is not for children under 8 years of age. It has moving parts
that can pinch and bind.

This product is not for children under 8 years of age. This product has
small parts, sharp parts and moving paris.

Attention!

Veuillez conserver I'embaliage et le mode d’emploi!

Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans. L'embiellage de la loco-
motive peut pincer les doigts de jeunes enfants.

Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans. Présence de petits élé-
ments susceptibles d’étre avalés.

Attenzione!

Conservare I'imballo e le istruzioni per 'uso!

Non adatto a bambini di eta inferiore agli 8 anni poiché vi & possibilita a
pericolo di schiacciamento delle dita quando il treno & in funzione.

Non adatto a bambini di eta inferiore agli 8 anni in quanto le strutture pre-
sentano spigoli vivi e punte accuminate.

Atencidn!

Guardar el carton de embalaje y las Instrucciones para el uso!

No adecuado para nifios menores de 8 afios. Segin el modelo, existe el
peligro de sufrir contusiones o de cogerse los dedos a causa del variliaje
de accionamiento de la locomotora. No adecuado para nifios menores de
8 afios, debido a cantos y puntas peligrosas condicionadas por Ia funcién
o el modelo.

Attentie!

Verpakking en gebruiksaanwijzing bewaren!

Niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar omdat deze loc aandrijfstan-
gen bezit waaraan kinderen zich kunnen bezeren.

Niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar omdat dit model funktionele
scherpe kanten en punten bezit.

Anderungen der technischen Ausfithrungen vorbehalten.
We reserve the right to make technical alterations without prior notice.
Modifications de constructions réservées.
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Bedienungsanleitung
Instruction

Instructions de Service

DR-Dampflok 99 7234-0

Art.Nr. 24811 & - M (€

DR-Dampflok 99 7234-0, Sound

Art.Nr. 24812

DAS VORBILD
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Gesellschaft gebauten Einheitsloko-
motiven 99 221-223 an. Die Neubau-
lokomotiven wurden als 99 231 bis
247 bezeichnet. Sie haben wie die
Einheitslokomotiven die Achsfolge 1
E 1 und verfiigen iiber eine Leistung
von 700 PS. Bei der Indienststellung

Um einen Teil der veralteten sowie
durch Kriegsverluste und Repara-
tionsleistungen fehlenden Dampf-
Iokomotiven zu ersetzen, bestellte
die Deutsche Reichsbahn Anfang der
fiinfziger Jahre beim Lokomotivhau  gab es anfinglich im Harz einige
JKarl Marx” in Babelsberg (LKM)  Probleme mit den zwischen 1955 und
siebzehn neue Dampflokomotiven 1957 ausgelieferten Maschinen,
mit einer Spurweite von 1000 mm.  doch danach bewdhrten sie sich aus-
Diese lehnten sich an die im Jahre  gezeichnet. Vier Lokomotiven wur-
1931 von der Berliner Maschinenbau  den zundchst der Strecke Eisfeld —
AG BMAG (vorm. Louis Schwartz-  Schdnbrunn in Thilringen zugeteilt.
kopff) fiir die Deutsche Reichsbahn  Nach der Einstellung des Betriebes

GARANTIE

Unsere Produkte sind Prizisionswert-
arbeit in Design und Technik. Wie bel
sinar wertvollen Lihr werden fginstme-
chanische Prizislonstelie von Hand ge-
fertigl. Permanente Material-, Fertigungs-
und Endkontrolien vor der Ausliefarung
garantieren unser gleichbleibend hohes
Uim wirklich

Spafi zu haben, lesen Sie bitte diese
Garantie und Badienungsanieiung.

ERNST PALL LEHMANN PATENTWERK
gewlhrt aul dieses Produkt weftwelt
#ing Garantie von 2 Jahren (1dr Mitlie-
der des LGB-Clubs Innarhally
von 5 Jahren) ab dem Erstkau! fir
Fehlertreiheit von Material und Funidion,
sofern dieses Produkt mit Kaufbeleg bel
ainem von uns autorisierten Fachhdndlar
arworben wurde.

inneralb

von 2 Jahren nach Kaufdatum werden
wir gepen Vorlage des entsprechenden
Kaufbelegs nach unserem Ermessen
kostenios nachbessern oder kostenlosen
Ersatz liefemn. Sollten Machbesserung
oder Ersatzlisferung unmdglich sein, so
riumen wir Ihnen nach unserem Er-
messen eine angemessens Minderung
i oder erstatten inen slatt dessen den
Kaulpreds 2uriick.
Linabhangig von diesen Garantislsistung-
an bleiban nen saibstveestindlich Ihre
gesetzlichen Anspriiche Insbesonders
n Sachmangel erhaiten.
mmm Wm auf Garantieleistung
wlsnd zu machen, (bergeben Sle bitte
te Produkt, zusammen
muum mw:u Ihrem von uns auto-
risigrien Hindler. Um ginen autorisierten

Sie kinnen das Produkt auch, zusammen
mit dem Kaufbeleg, an eine der beiden
unten aofgeflhrten Serviceabisilungen
sinschicken. Die Einsendung erfoigt zu
Ihren Lasten.

ERNST PAUL LEHMANN PATENTWERK
Smm&-ﬁnmllung Garantie

ma;ﬁamr 5tr. 1-5
Nl‘nmhsm
Tshhn :usm Ba707-0
www.igh.de

LGB OF AMERICA

Warranty Service Department
B444 Nancy Ridge Drive

San Diego, CA 92121

Usa

Tl (858) 785-0700
www_igh.com

Bitte beachten Sie:

- Fiir Schdden durch unsachgemae Be-
handiung cder unsachgemdaBen Fremd-
singrift sowle tir VerschisiBleia be-
staht kein Garantiganspruch.

- Transformatoren und Regher unterlie-
gen strengen CE-UL-Vorschriften und
diirfen nur vom Herstaller gedtfnet und
repariert werden.

Zuwiderkandlungen bewlrken zwingend

(Garantieverlust und generelie Reparatur-

VEFWRIGETLENG.

= Nur fir USA: Diese Garantie gibt ihnen
genay definierte Rechie. Weiterhin ver-
Idalben Ihnen unter Limstinden ja nach
Bundesstaat weitare Rechte.

Wir sind sehr stolz auf unsere Produlde.

'Wir alle hotfen, dass sie Innen vigls Jahre

lang Frewde bareiten.

'WARRANTY

This precision product ks made using
quality designs and technology.
Like a fine timepiece, It has been crafted
by hand. Constant monitoring of materials
and assembly, together with final test-
ing, ensure @ consistent level of high
ality. To get the most enjoyment from
is product, we encourage you 1o read
the Instructions and this warranty.
Ernst Paul Lehmann Patentwark warrant
this product workiwide for two years
(LGB Club mambers: for fve
years) from e of orfginal con-
sumrnurﬂnsaas‘ms‘t defects in mate-

fram

an authorized retailar.

It you have a valid warranty claim, includ-
Iing proof of purchasa from an authorized
retailer, we will repair or replace the
product at our discretion. If It is Impos-
sible to repair or replace the product, we
will refund all or a reasonable portion of
the purchase price at our discration,

Of course, you may have other legal
rights independent of this warranty, par-
ticudarly In the case of material defacts.
To make a claim under this warranty,
please bring the product, with the proof
of purchase, fo your retaller.

Mo produits de quallté supérieure sont
be risultat du mariage de linnovation et
de ka technologle. A linstar d'une mont-
re précieuse, lous les composants sont
fabriqués 4 la main par nos artisans métl-
culeux. Un programme rigourau d'as-
surance de la qualité, de la sélection das
rratériaux A Fassemblage el aux wirifica-
tlons avant sortle des atellers, garantis-
sent un haut niveay de qualité constan-
8. Afin d'obtenir la plus grande satisfac-
tion de ca prodult, veuilez lire [a fiche
d'instructions ainsi que cette garantie,
Ernst Paul Lehrann Patentwerk garantit
ce prodult, & Féchefle mondiale, contre
tout vice de matibre et de fabrication,
pendant deux ans (clng ans pour las
embres du LGS Club & par-
Hr de la date d"achat par l'acheteur origl-
nal, s le prodult a &é acheté chez un
détaillant autorisé.
Sl vous demandez un recours en garan
e paur un matif 5}:& recevable,
fa preuve de I'achat chez un
autorisé et nous réparerons ou mmana
cerons ke prodult & notre discrétion. S
&'avire impossibde de réparer gu de rem-
placer le produll, nous remboursarons, &
notre disced toul ou parthe du prix

To find an authorized retailer, pleasa con-
tact one of the addresses listed below.
‘You may also send the product, with the
proot of purchase, directly to one of the
service departments listed below. You
are responsble for any shipping costs,
insurance and cusloms fees.

ERNST PAUL LEHMANN PATENTWERK
Service-Abteillung Garanthe

Saganer Str. 1-5

90475 Nirnberg

Da

utschiand
Telephone: (0811) 83707 0
www.Igh de

LGB OF AMERICA

Warranty Service Department
5444 Nancy Ridge Drive
San mm CA 82121

Talqﬁwne {858) 795-0700
www.lgh.com

Please nole:

- This warranty does nol cover damage
caused by Improper use o Improper
modifications/repairs. This warranty
does not cover normal wear and tear.

- Transformars and controls are subject
to strict CE and UL regulations and
may only be opened and repaired by
the manufacturer, Any viclations auto-
matically vold this warranty and pre-
went any repair by us.

= L5. only: This warranty pives you spe-
cific legal rights, and you may

alsa have other rights which vary from

State to State.

W are very proud of our products, and
all of us sincerely hope they give you
many years of enjoyment!

Wollgang, Rodf, Johannes
Richter

d'achat.

Vous pouvez disposer d'autres drolts
Mégaw en plus de cetts garantie, en par-
Heulier en cas de vice de matidre.

Pour inftier une demande de righsment
au titre de cette garantie, veulllez rame-
ner le produit, avec la preuve d'achat, &
wvotre revendeur autorisd. Pour trouver
l'adresse d'un revendeur autorisé, veulliez
entrer en rapport avec fun des Centres
de sarvice apris-vente ci-dessous. Vous
pouvez dgalement renvoyer le prodult,
avec la preuve d'achat, direciement &
Fune des adresses cl-dessous. Leapédibeur
&5l responsable des frais d'expédition,
de Fassurance et des frais de douans.

ERANST PAUL LEHMANN PATENTWERK
Service-Abteilung Garanthe

Saganer Sir 1-5

90475 Niirmberg

ALLEMAGNE

Tel : (0911) B3 707 0

wwwilgh.de

LGB OF AMERICA

Warranty Servica Departrant
6444 Igncy Ridge Drive

San Diego CA 52121
ETATS-LINIS

Tel : (858) 795-0700
www.|gh.com

Veuillez bien nater que :

- Catte garantis ne couvre pas les dom-
mages résultal d'une utliisation Inadé-
quate, nl de modlfication/réparation
Inadéquate. Cefle garantie ne couvre
pas ['usure normale.

-Lles transformatears et commandes
0Nt cONOMMES AUX NOMMes ripoursy-
ses CE ot UL et ng pauvent dtre ouverts
et réparés que par le fabricant. Toute
wiolatlon 4 cat dgard entrainera la perte
impérative de lous les drolts de garan-
e et un refus de lotes réparations,
Eusﬂss qu'elles solent.

tats-Linis uniguement : Cefte garantie
vous donne des drofts bénaux spécl-
fiques, et vous pouvez également avolr
d'autres drolts qul varlent d'un Etat 3
Fautre.

Nous sommes tris flers de nos prodults

#t nous vous souhaltons des années d'a-

musement inoubliables avec vatre hobby

qui est dgalement le niitre.



- speziell entwickelter Rahmen mit
Knickgelenk, dieser ermdglicht

dort im Jahre 1973 wurden sie zum selbst dieser Lok mit sehr langem
Bw Wernigerode umbeheimatet. Radstand das Durchfahren von
Lichtraumprofil Dégagements Mit der Einfihrung des EDV- Radius R1.
Rangierergriff Lévier pour personnel de Nummernsystems im Jahre 1970 Ein grdBerer Radius R3 oder RS
Montageplatte fiir manoeuvre dnderten sich die Betriebsnummern wird jedoch empfohlen um:
Schaltmagnet Support d’aimant pour loco- der Schmalspurdampfloks, indem - die Betriebssicherheit zur
Abb. 4, 5 Betriebsartenschalter moti man vor die bisherige Ordnungs- erhdhen.
Mehrzweck-Steckdose Sélecteur de modes nummer eine ,7“ fiir die Spurweite - ginen vorbildgerechten Einsatz zu
Lautstirke-Regler opératoires von 1000 mm setzte, zusétzlich wurde ermdglichen.
DCC-Schnittstelle Douille 4 usages multiples eine Kontrollziffer angeschrieben.
Régulateur du volume Am 1. Februar 1993 iibernahm die  Ausstattung (24811, 24812)
sonore neugegriindete ,Harzer Schmalspur- - Haftreifen .................. 2
Interface DCC bahnen GmbH® das Streckennetz - Stromabnehmer ............ 12
und das Rollmaterial von der - Achsen, angetrieben.......... 5
Clearances Deutschen Reichsbahn, wobei die - Mehrzwecksteckdose ......... 1
X Fahrzeuge ihre bisherigen Betriebs- - Getriebe gekapselte, mit
fﬂir:ﬂ;: :I:;nfﬂ;? EPL Loco nummern behielten. Das Vorbild des siebenpol. Bithler-Motoren3 . .. .2
magnet? neuen LGB-Modells ist die 99 7234-0, - Lampen, Lichtwechsel
Operating modes die wie ihre Schwest(-irlqkomoti\.ren an_.faus in Fahnrit:htung3 ..... "
Multi-purpose socket auch heute noch fast taglich auf der - Triebwerksbeleuchtung
Volume control Brockenstrecke im Einsatz ist. - Dampfentwickler ............ 1
DCC interface - Tankvolumen . ........... 8 cm®
- DampfausstoB synchron zur
DAS MODELL Radumdrehung
- DCC-Schnittstelle (24811) ... .. 1
Allgemeines
Die DR-Dampflok 99 7234-0 gehdirt  -Lidnge ............ ca. 550 mm
zum LGB-Programm mit mehr als - Gewicht ............ ca. 5000 g
600 hochwertigen Produkten. Das - flackerndes Licht aus der Feuer-
Programm umfasst: Fahrzeuge, Gleis- biichse
system und Zubehdr in der BaugréBe - Spannungsbegrenzungs- System
G sowie das LGB-Mehrzugsystem- (5V)
MZS. - Betriebsartenwahlschalter,
Sound 85000 Weitere Informationen (ber das vierstufig
- komplette LGB-Programm finden Sie - zu dffnen sind:
im groBen LGB-Katalog und im - Filhrerstandstiiren
Fi = Internet unter www.lgb.de. - Dachfenster
— F2 - Rauchkammertiir
'6:] Lm"nwmf.ﬁ ft fole) Sicherheitshinweis - Tenderabdeckung
Glsisr'l'm-—ﬁ @
Du:ndarﬁlélil = Gl Tracks——| 3 = ACHTUNG! Die Sicherheitshinweise  Ausstattung (24812)
Decoder—JE—2. Molors—— =it in dieser Betriebsanleitung sind zu - Eingebauter Sound- und MZS-
Licht vome / front light s |r; beachten! Decoder onboard fiir Analog- und
D Digitalbetrieb.
O Ausfiihrung - Fernbedienung der Sound-
© - wetterfestes Modell mit hoher Funktionen mit MZS
oo Detaillierung. - digitales Dam|:rﬂokgeréius::h:"j
- reichhaltige Ausstattung. - mit MZS ist lastabhdngiges

Dampfgerdusch maglich
- Glocke und Pfeife



- Bremsgerdusch

- Luftpumpe, Uberdruckventil und
Zischen des Dampfes

- Gerdusch des Kohleschaufelns

- Lautstarke-Regler

Lieferumfang (Zubehir)

- Figur, Lokfiihrer ............. 1

- Dampf- und
ReinigungsfliissigkeitZ, . . . .. 10ml

- Montageplatte fiir Schaltmagnet

(inkl. Schrauben) ............ 1
- Rangierergriff ............... 2
- Bedienungsanleitung .. ........ 1
- Sound-Schaltmagnet ......... 2
Vor Inbetriecbnahme

ACHTUNG! Bei ldngerer Benutzung
kann Abrieb durch mechanische Teile
entstehen, der sich in Tep- pichen
und anderen Materialien festsetzt.
Bedenken Sie dies beim Aufbau der
Gleise.

Hinweis:
Bei Schaden ibernimmt das Ernst
Paul Lehmann Patentwerk keine
Haftung.

Lichtraumprofil iiberpriifen!
ACHTUNG! Beim Durchfahren der
Kurven ragt das Fiihrerhaus, abhan-
gig vom Radius, weit nach auBen
(Abb. 1), iiberpriifen Sie deshalb alle
Hindernisse wie:

- Briicken

- Bahnsteige

- Tunnels usw.

Abhilfe bei Problemen:
- Vor dem Hindernis ein gerades
Gleis einbauen.

Montage Rangierergriffe
Rangierergriffe (Abb. 2) in die dafiir
vorgesehenen Offnungen stecken.

Montageplatte

Hinweis:

Die Montageplatte wird bendtigt,

wenn die Lok mit einem EPL-

Schaltmagneten< ausriistet werden

soll.

Funktion:

Der EPL-Schaltmagnet dient zum

Auslosen des EPL- Gleiskontakts?,

er ist separat erhdltlich.

Montage:

Wahlweise auf dem vorderen oder

dem hinteren Teil des Getriebes:

-Neben dem Knickgelenk auf der
Unterseite des Getriebes befinden
sich auf beiden Seiten jeweils zwei
Schrauben (Abb. 3).

- Die vorderen oder die hinteren
Schrauben ldsen.

- Die Montageplatte so auflegen,
dass die eingepragte Nummer
nicht sichtbar ist. Dabei muss die
Halterung zum Getriebeende wei-
sen und nicht zum Knickgelenk.

- Die Montageplatte mit den beiden
Schrauben auf dem Getriebe befes-
tigen.

- Der EPL-Schaltmagnet ldsst sich
jetzt zwischen den eingeprdgten
Nuten auf der Getriebeunterseite
und auf der Montageplatte mit dop-
pelseitigem Klebeband befestigen.

Stromversorgung

ACHTUNG! Um Sicherheit und Zu-
verldssigkeit zu gewdhrleisten, darf
das Modell nur mit LGB- Trafo
(mind. 1 A Fahrstrom) betrieben
werden. Bei Verwendung von ande-
ren Trafos wird die Garantie ungiiltig.
Hinweis:

Weitere Informationen iiber die LGB-
Trafos und Fahrtregler zur Ver-
wendung im Haus oder im Freien
und {iber das MZS- Mehrzugsystem
finden Sie im LGB-Katalog.

Betrieb
ACHTUNG! Nicht mehrere Triebfahr-
zeuge mit unterschiedlichem Anfahr-



verhalten zusammenkuppeln, da dies
zu Getriebeschdden filhren kann.

Betriebsarlen

Das Modell hat einen vierstufigen

Betriebsarten-Schalter im Fiihrer-

stand (Abb. 4, 5).

Pos. 0: Stromlos abgestellt

Pos. 1: Beleuchtung und Dampfent-
wickler eingeschaltet

Pos. 2: Lokmotoren, Dampfentwickler
und Beleuchtung eingeschaltet

Pos. 3: Sound (nur 24812), Lok-
motoren, Dampfentwickler,
Beleuchtung und Kesselfeuer
eingeschaltet (werkseitige
Einstellung bei Auslieferung)

Beleuchtung

Die Stirnbeleuchtung ein/aus der Lok
wechselt mit der Fahrtrichtung. Die
Triebwerke sind ebenfalls vorbildge-
treu beleuchtet.

Hinweis:

Falls Ihnen die Triebwerksbeleucht-
ung zu hell erscheint, konnen Sie die
Glihlampen gegen 24-Volt- Gliihl-
ampan1 austauschen.

Mehrzweck-Steckdose

Eine Mehrzweck-Steckdose fiir Flach-
stecker befindet sich an der Riick-
wand (Abb. 6).

Funktion:

Uber diese Steckdose kdnnen Sie
z.B. LGB-Wagen mit Beleuchtung
oder mit Gerduschelektronik an die
Gleisspannung anschlieBen.

Dazu die Abdeckung der Steckdose
mit einem kleinen Schraubenzieher
vorsichtig heraushebeln.

ACHTUNG! Nicht das duBere recht-
eckige Gehduse herausziehen!

Dampfentwickler

Hinweis:

Aufgrund der hohen Dampfmenge
wird empfohlen in geschlossenen
Réumen fiir ausreichende Beliiftung
ZU sorgen.

Funktionen:

- Dampfaussto radsynchron

- Liifterdrehzahl im Stand (mind. 2,5
sec.) = minimal

- Trockenlaufschutz

- Bei leerem Tank wird nach ca. 2
Min. Heizung und Liifter abgeschaltet.

ACHTUNG! Nur LGB-Dampf- und
Reinigungsfliissigkeitc verwenden.
Andere Fliissigkeiten kdnnen lhre
Lok beschédigen. Hinweise auf der
Probepackung bzw. der Flasche
beachten.

Der Dampfentwickler kann “trocken”
ohne Dampffliissigkeit betrieben
werden,

DCC-Schnitistelle

(Abb. 8)

Funktion:

- Ermdglicht das Anschliessen
kompatibler Digitaldecoder.

- Es wird empfohlen, den MZS- Lok-
Decoders Il (LGB 55027) zu ver-
wenden, dessen Stecker direkt auf
die Schnittstelle passt.

Hinweis:

Wir empfehlen, den Decoder in der

LGB-Service-Abteilung einbauen zu

lassen. Weitere Informationen erhal-

ten Sie bei lhrem LGB-Fachhéndler
oder direkt bei Ernst Paul Lehmann

Patentwerk (siehe Autorisierter

Service).

Hinweis zur Selbstmontage:

- Briicke auf der Decoderschnittstelle
abziehen.

- Decoder auf die Stifte der Platine
aufstecken. Der Stecker am Decoder-
kabel passt nur in einer Aus-
richtung auf die Stifte der Platine.

- Wenn ein Decoder in die Lok einge-
baut ist, ist der Betriebsarten-
schalter funktionslos.

Hinweis zur Demontage:
- Falls der Decoder wieder ausgebaut
wird, muss die Briicke wieder auf

7



die DCC- Schnittstelle aufgesteckt
werden.
- Die Lok funktioniert sonst nicht.

Analogbetrieb

Hinweis:

Das Modell 24812 mit MZS- Decoder
onboard, kann unverdndert auf her-
kémmlichen analogen Anlagen ein-
gesetzt werden, solange diese
Funktion nicht in den CV-Einstellungen
gedndert wurde.

Sound im Analogbetrieb

(Modell 24812)

Hinweis:

Um beim Analogbetrieb die Stand-
gerdusche zu horen, muss eine
geringe Spannung (ca. 6,5 Volt) an
den Gleisen anliegen. Drehen Sie
dazu den Regler auf eine Fahrstufe,
in der die Lok noch nicht anféhrt, die
Gerdusche jedoch bereits zu hdren
sind.

Um beim Analogbetrieb, bei Trafo-
stellung = 0 und bei Fahrtrichtungs-
wechseln die Standgerdusche zu
erhalten, muss die Standgerdusch-
Stromversorgung“ eingebaut wer-
den. Bei Fragen zum Einbau wenden
Sie sich bitte an lhren Fachhéndler.

Glocke und Pfeife:

- Glocke und Pfeife konnen durch
den Sound-Schaltmagneten? aus-
geldst werden.

- Der Snund-SchaI'(magna'(2 lasst
sich zwischen die Schwellen der
meisten LGB-Gleise klipsen.

- Ist der Sour'ed-S{:ha!lrna;}nen2 in
Fahrtrichtung auf der linken Seite
angebracht, wird die Glocke ausge-
lost.

- Auf der rechten Seite wird die Pfeife
ausgeldst.

Elekironischer Sound

(Modell 24812)

Sound im Digitalbetrieb

Die digitale Gerduschelektronik die-
ser Lokomotive gibt vorbildsnah den
Sound der Vorbildlok wieder. Der
Lautstirke- Regler befindet sich hin-
ter der Rauchkammertiir (Abb. 7).
Das Dampfgerdusch ist mit der
Radumdrehung synchronisiert. Der
Takt des Abdampfgerdusches ist
werkseitig auf 2 Auspuffschldge pro
Radumdrehung eingestellt. Dies
kann vorbildgetreu auf 4 Auspuff-
schlage pro Radumdrehung geéndert
werden, indem Bit 7 in CV54 auf "64"
programmiert wird?.

Zusdtzlich zum Abdampfgerdusch ist
das Zylindernebengerdusch zu héren.
Beim Betrieb mit dem LGB- Mehr-
zugsystem wird der Sound lastab-
héngig ausgegeben, so dass wie beim
Vorbild bei Bergabfahrt oder beim
Bremsen nur die Zylinderneben-
gerdusche zu héren sind. Dazu wird
Bit 4 in CV54 auf 8" programmiert?.
Hinweis:

Alle nachfolgend beschriebenen
Sound-Funktionen lassen sich auch
direkt (ber das LGB-Mehrzug-
system-MZS auslosen.

Glocke und Pfeife:

- Beim Anfahren der Lok ertdnt die
Pfeife.

- Glocke und Pfeife kdnnen auch
durch den EPL-Gleiskontakt? mit
dem LGB-Sound-Schalt- magneten2
ausgeldst werden.

Hinweis:

Siehe auch Sound im Analogbetrieb.

Bremse:

- Wird die Lok langsam abgebremst,
ertdnt das Gerdusch der “kreischen-
den” Bremsen.

Hinweis:

Fiir das Auslosen des Gerdusches

bendtigt man etwas Ubung mit dem

Handregler.



Standgerdusch:

- Beim Betrieb mit dem Mehrzug-
system-MZS hort man im Stand
das Rauschen des Dampfes im
Kessel, sowie abwechselnd Luft-
und Wasserpumpe.

Elektronischer Sound

(Nachriisten bei Modell 24811)

Um dieses Modell mit Sound auszu-

statten, empfehlen wir folgende

Artikel:

- LGB 65000 Europdisches Dampf
Sound-Modul

- LGB 65011 Standgerdusch- Strom-
versorgung (nicht nétig bei Betrieb
mit MZS- Mehrzugsystem)

Tipp:

Falls in der Lok nicht genug Platz ist

oder Sie die Lok nicht demontieren

wollen, kann das Modul auch in

einen Wagen platziert und {iber die

Mehrzwecksteckdose an die Lok an-

geschlossen werden.

LGB-Mehrzugsystem-MZS

Das Modell 24812 mit werkseitigem
MZS-Decoder onboard, kann unver-
dndert auf digitalen Anlagen einge-
setzt werden.

Bei digitalem Betrieb verfiigt die Lok
iiber eine Lastnachregelung: Das
heiBt, die Motordrehzahl (und damit
unter normalen Bedingungen die
Geschwindigkeit) wird konstant gehal-
ten, auch wenn sich die Belastung
der Lok dndert, z. B. in Kurven oder
auf Steigungen.

Hinweis:

Die Lastnachregelung funktioniert
nicht bei bereits maximaler Belast-
ung/Geschwindigkeit, da dann keine
Spannungsreserve zur Verfilgung
steht.

Werkseitige Einstellungen
Hinweis:
Diese sind der CV-Liste zu entnehmen.

Ferngesteuerte Funktionen
Hinweis:

Fiir diese werden LGB-Handys bend-
tigt.

Funktion:

Durch das Driicken der entsprechen-
den Taste werden untenstehende
Funktionen ausgeldst.

Funktionstasten:

1 Pfeife

2 Bremsgerausch

3 Glocke

4 Ansage: "Sehr geehrte Fahrgéste,
in Gleis 1 steht der Personenzug
nach Eisfelder Talmiihle. Bitte ein-
steigen und Vorsicht bei der Ab-
fahrt des Zuges."

5 Kesselfeuer aus/ein
- Beim Einschalten ertont

Kohleschaufeln

- Die Liifterdrehzahl des
_ Dampfentwicklers = ca. 60%.

6 Uberdruckventil

7 Dampfentwickler aus/ein

8 Gerduschelektronik aus/ein

Beleuchtungstaste:
9 Beleuchtung aus/ein

Dateniibertragung (seriell)

Bei dlteren MZS-Komponenten wer-

den die Befehle als Aneinander-

reihung von einzelnen Befehlen

gesendet (z.B. 3 = 1+1+1).

Die meisten MZS-Komponenten las-

sen sich aber durch ein Upgrade auf

parallele Funktionsausldsung um-

stellen.

Ausnahmen:

- MZS-Zentrale der 1. Generation
55000 und

- Lokmaus 55010.

Hinweis:

Weitere Informationen erhalten Sie

bei |hrem Fachhédndler oder unter

www.lgb.de.



Dateniibertragung (parallel)

Bei den mit "P" gekennzeichneten
MZS- Komponenten werden die
Funktionen dieser Lok parallel ausge-
lost, d.h., es entfillt die Pause, die
beim “seriellen" Ausldsen entsteht.

Programmierung

Es kdnnen zahlreiche Funktionen des
Decoders onboard programmiert
werden, z.B.:

- Beschleunigung
- Bremsverhalten
- Fahrtrichtung

- und vieles mehr4

Die Programmierung kann sowohl
iiber das MZS-PC- Decoderpro-
grammiermodul 55045 als auch iiber
das MZ&:- Universal-Handy 55015
erfolgen™.

WARTUNG

Schwierigkeitsgrade der Wartungs-
arbeiten:

- Einfach

- Mittel

B - Fortgeschritten

ACHTUNG! Bei unsachgemaBer Wart-
ung erlischt der Garantieanspruch.

Hinweis:

Um fachgerechte Reparaturleistung-
en zu erhalten, wenden Sie sich an
Ihren Fachhdndler oder an die LGB-
Service-Abteilung (siehe Autorisierter
Service).

Fiir Experten gibt es weitere
Wartungsanleitungen fiir viele LGB-
Artikel im Internet unter www.lgb.de.

Schmierung

- Die Achslager und die Lager des
Gestdnges hin und wieder mit je
einem Tropfen LGB- Pflegedl dlen.
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Reinigung Kl

- Sie konnen das Gehduse lhres
Modells mit einem milden Reini-
gungsmittel reinigen.

ACHTUNG! Das Modell nicht in das
Reinigungsmittel eintauchen.

ACHTUNG! Ist das Modell mit einem
Lautsprecher ausgestattet, darf dieser
nicht direkt mit Wasser in Beriihrung
kommen.

Austauschen der Gliihlampen

Lampen (vorne)

- Lampengehéuse vom Modell
abziehen.

- Eingesteckte Glihlampe aus dem
Sockel ziehen.

- Neue Gliihlampe einstecken.

- Modell wieder zusammenbauen.
Lampe (hinten)

- Vorsichtig das Glas von der
Laterne hebeln.

- Mit einer Pinzette die eingesteckte
Gliihlampe aus der Fassung ziehen.

- Neue Gliihlampe einsetzen.

- Modell wieder zusammenbauen.

Innen- und Triebwerks-

beleuchiung

- Gliihlampe mit einer Pinzette aus
der Fassung ziehen.

- Neue Gliihlampe einstecken.

Austauschen des Haftreifens

- Schrauben des Gestanges l6sen
und Gestdnge von den Radzapfen
abnehmen.

- Mit einem kleinen flachen
Schraubendreher den alten
Haftreifen entfernen:

- Den alten Haftreifen aus der Rille
(Nut) im Treibrad hebeln.

- Vorsichtig den neuen Haftreifen2
{iber das Rad schieben und in die
Rille (Nut) im Treibrad einsetzen.

- Uberpriifen, ob der Haftreifen rich-
tig sitzt.

- Modell wieder zusammenbauen.



Ersatzteile!

50010 Dampf- und Reinigungsol

50019 Pflegedl

51020 Getriebefett

62204 Universalmotor mit langer
Welle

63120 Stromabnehmerkohlen mit
Hillsen, 8 Stiick
(2 Packungen nétig)

63218 Schleifkontakte, 2 Stiick
(2 Packungen nétig)

68511 Steckglithlampe klar, 5V,
10 Stilck

69184 Haftreifen 46,5 mm,
10 Stiick

Zubehdr?

17010 Schaltmagnet

17050 Sound-Schaltmagnet

17100 EPL-Gleiskontakt

55027 MZS-Decoder Il (24811)

65011 Standgerausch- Strom-
versorgung

68513 Steckgliihlampe klar, 24V

Index
1 = Ersatzteil
2 = Zubehdr
3 = abschaltbar
4 = siehe Anleitung fiir
Fortgeschrittene

ANLEITUNG FUR
FORTGESCHRITTENE

MZS-Decoder onboard

Um die Funktionen des MZS- De-

coder onboard individuell zu dndern,

kénnen die Funktionsvariablen (Con-

figuration Variables - CVs) in den

Registern programmiert werden.

Dazu wird bendtigt:

- Das MZS-PC- Decoderpro-
grammiermodul 55045 oder

- Universal-Handy 55015

Hinweis:

Fiir normalen Betrieb ist es nicht not-

wendig, die Funktionswerte zu dndern.

Programmierung

Hinweis:

Beachten Sie die

Betriebsanleitungen:

- MZS-PC- Decoderprogrammier-
modul 55045 bzw.

- Universal-Handy 55015.

Auslieferungszustand

- Bei Fehlprogrammierungen kann
der Auslieferungszustand der wich-
tigsten Register des MZS-Decoders
onboard wieder hergestellt werden!

- Hierzu den Funktionswert 55 in
Register CV 55 eingeben.
Dabei wird auch die Lokadresse
wieder auf den werkseitigen
Wert = 3 programmiert.

Programmieren mit Handy 55015
Vorgehensweise:

- Programmiermodus wahlen

- Eingabe > “P”

- Anzeige = “P --"

- Eingabe > 6 - 5 - 5 und rechte
Pfeiltaste

- Anzeige = “P --"

- Eingabe > 5 - 5 - 5 und rechte
Pfeiltaste

Hinweis:

Auslieferungszustand ist wieder her-

gestellt.

1



Programmierbare CVs:
Register | Belegung Bereich | Werkseitige
Einstellung
ot Lokadresse {00-22) | (3]
Mit LGB-Mehrzugsystem
Cv2 Anfahrspannung (0-285) | [2]
Spannungswert bei Fahrstufe 1 - falls Lok erst in hoherer
Fahrstufe anfahrt, Wert erhéihen.
cva Beschleunigung (1-285) | (3]
1 = schnelle Beschleunigung, 255 = langsame B.
Cv4 Verziigerung (1-285) | (3]
1 = schnelles Bremsen, 255 = langsames Bremsen.
Cvs Maximale Fahrspannung (1-255) | [160]

Spannungswert fir hichste Fahrstufe - wenn geringere
Héchstgeschwindigkeit gewiinscht wird, Wert verringern.

Cv5 nach Eingabe von CV6

(beim Programmieren mit dlteren 55015)
Funktionswert im zu programmierenden Register.

Cve CV-Nr. des zu programmierenden Register
(beim Programmieren mit dlteren §5015).

NMRA-Konfiguration (4]

Bit-Programmierung

Bit 1: Fahrtrichtung, 0 = normal, 1 = invers [0]

Bit 2: Fahrstufen, 0 = 14 (LGB), 2 = 28 [0]

Bit 3: Analogbetrieb, O = gesperrt, 4 = moglich [4]

Bit 4: nicht besetzt [0]

Bit 5: Fahrstufentabelle, 0 = werkseitig programmiert,

16 = vom Anwender programmiert [0]

Bit 6: Adressbereich, 0 = 0-127 (LGB), 32 = 128-10039 [0]

Zum Programmieren die Werte fiir die einzelnen Bits

addieren und das Ergebnis als Funktionswert programmieren,

Hinweis: Um eine Lok auf inverse Fahririchtung zu

programmieren (z. B. F7 A-B-A-Kombination),

Funktionswert 5 programmieren.

Achtung! Lokadressen 128-10039 und 28 Fahrstufen

sind nicht mit dem LGB-MZS verwendbar.

Cvag Spannungswert fiir Funktionsausgang F1 (1-32) | (32)

(Lokspezifisch, nicht verindern, da sonst Funktionen
beeintrichtigt oder zerstirt werden kiinnen).

CV50 Spannungswert fiir Lichtausgénge (siehe CV49).
Cvs1 Schalttaste fir Funktionsausgang F1 [13]

0 = Lichttaste 9

1 = Taste 1 (Tasten 2-8 nicht belegt)

9 = Taste 1 (Tasten 2-8 ebenfalls belegt)
10 = Taste 2

11 =Taste 3

12 = Taste 4

13=Taste 5

14 =Taste 6

8
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15 =Taste 7

16 = Taste 8

64 = Lichttaste 9 (ein nur bei Rickwartsfahrt)

65 = Taste 1 (ein nur bei Rickwartsfahrt)

128 = Lichttaste 9 (ein nur bei Vorwartsfahrt)

129 = Taste 1 (ein nur bei Viorwartsfahrt)
(Lokspezifisch, nicht verdndern, da sonst Funktionen

beeintrichtigt oder zerstért werden kinnen).

CV52 Schalttaste Licht vorne (siehe CV51). [128]
CV53 Schalttaste Licht hinten (siehe CV51). [64]
Cv54 LGB-Konfiguration [10]

Bit-Programmierung

Bit 1: bernahme-Funktion, 0 = aus, 1 = gin [0]

Bit 2: Lastnachregelung mit MZS, 0 = aus, 2 = &in [2]

Bit 3: Lastnachregelung ananlog, 0 = aus, 4 = ein [0]

Bit 4: Lastabhangiges Dampfgerdusch, 0 = aus, 8 = ein [0]

Bit 5: 0 = F1 konstant, 16 = F1 blinkend [0]

Bit 6: 0 = F2 konstant, 32 = F2 blinkend [0]

Bit 7: 0 = Zwei Auspuffschlige/Radumdrehung,

64 = Vier Auspuffschiige [0]

Bit B: Automatisches Bremsgerdusch, 0 = ein, 128 = aus [0]

Zum Programmieren die Werte filr die einzelnen Bits

addieren und das Ergebnis als Funktionswert programmieren.
Die Werte fiir Bit 5-8 variieren von Lok zu Lok. Die Werte

filr Ihre Lok kiinnen Ober das MZS-PC- Decoder-

programmiermodul 55045 ausgelesen werden.
(bernahme-Funktion ein:

Beim Betrieb mit 55015 kann nach Anwéhlen der Lok die
Reglerstellung 2 Sekunden lang nachgeregelt werden,

ohne dass die Lok anhilt.

CVs5 Wiederhersiellen des Auslieferungszustands

Programmierung:

6-55->

5-55->

CV56 Spannungswert fiir Funktionsausgang F2 (1-32) | (8]
(Lokspezifisch, nicht verindern, da sonst Funktionen
beeintrichtigt oder zerstirt werden kiinnen).

CV57 Schalttaste fiir Funktionsausgang F2 (siehe CVS1). [15]
Cv58 Pausen-Pendelzeit (Analogbeiriab) (0-255) | (0]

(0,5 Sekunden x Wert) (0-255) [0]
Wenn die analoge Fahrspannung umgepolt wird, wartet
die Lok entsprechend der eingesteilten Zeit, bavor sie in
der neuen Fahririchtung anfihrt.
CV60 Lastnachregelung: Maximaler Nachregelfaktor (1-255) | [4]
Legt maximale Erhohung oder Verringerung des Spannungs-
werts fest, der pro Zeiteinheit (aus CVE1) nachgeregelt wird.
1 = kleine Nachregelungsschritte,
255 = groBe Nachregelungsschritte
Werkseitige Programmierung ist optimal an
LGB- Motoren angepasst.
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cve1 Lastnachregelung: Nachregelgeschwindigkeit (0-255) | [16]
Legt fest, wie oft pro Sekunde nachgeregelt wird - ob die
Lok auf Kurven und Steigungen sofort oder trage reagiert
0 = schnelle Nachregelung,

255 = sehr langsame Nachregelung.
Cve2 Lastnachregelung: Nachregelstirke (0-255) | [255]

Begrenzt die Nachregelung auf eine maximale Abweichung

vom Sollwert. Bei besonders grofen Belastungen des

Motors wird nur bis zu diesem Differenzwert nachgeregelt

- fiir realistischeren Betrieb, damit Loks z. B. bei Bergfahrt

nicht voll nachregeln.

0 = keine Nachregelung, 255 = maximale Nachregelung.
CVe7 Fahrstufentabelle vom Anwender programmiert (siehe CV 29) |(0-255)
bis Die Geschwindigkeitstabelle wird immer mit 28 Werten
Cvod abgelegt, die in CV 67 bis CV 94 programmiert werden.
Beim Betrieb mit dem LGB-MZS wird jeder zweite Wert
Obersprungen (14 Fahrstufen).

Werkseitig programmierte Fahrstufentabelle:

7.9,11,13, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 68, 76,

84,192,102, 112, 124, 136, 152, 168, 188, 208, 230, 255

Vorgeladene Werte der programmierbaren Kurve:

8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120,

128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 208, 224,

240, 255

Hinweis:

Fahrstufentabelle ist werkseitig programmiert und braucht
nicht verdndert zu werden.

Zum Programmieren ist das MZS-PC- Decoderprogrammier-
modul 55045 empfehlenswert.

Beispiel zur Bit-Programmierung:

CV 29: Die Lok soll mit inverser Fahrtrichtung mit vom
Anwender programmierter Fahrstufentabelle fahren,
Analogbetrieb soll mdglich sein:
Bit1=1,Bit2=0,Bit3=4,Bit4 =0, Bit 5= 186,
Bit6=0,1+4+16=21.

Also GV 29 auf Funktionswert 21 programmieren.




AUTORISIERTER SERVICE

Bei unsachgemdBer Wartung wird
Ihre Garantie ungiiltig. Um fachge-
rechte Reparaturleistungen zu erhal-
ten, wenden Sie sich an lhren
Fachhdndler oder an die LGB-
Service-Abteilung:

Emst Paul Lehmann Patentwerk
Reparatur-Abteilung

Saganer StraBe 1-5

D-90475 Niirnberg

DEUTSCHLAND

Tel.: (0911) 83707 0

Telefax: (0911) 83707 70

Die Einsendung erfolgt zu lhren
Lasten.

Hinweis:

Informationen zur LGB und zu LGB-
Vertretungen in aller Welt finden Sie
im Internet unter www.Igb.de

VORSICHT!

Dieses Modell ist nicht fiir Kinder
unter 8 Jahren geeignet. Das Modell
hat kleine, scharfe und bewegliche
Teile.

/N Am Lokgestinge besteht Quetsch-
und Klemmgefahr!

Verpackung und Bedienungsanleitung
aufbewahren.

Artikel, technische Daten und Liefer-
daten konnen sich ohne Vorankiindi-
gung dndern. Einige Artikel sind
nicht iberall und iber alle Fach-
hdndler erhéltlich. Einige Abbild-
ungen zeigen Handmuster. LGB, LGB
of America, LEHMANN und der LGB
TOYTRAIN-Schriftzug sind eingetra-
gene Marken der Firma Ernst Paul
Lehmann Patentwerk, Niirnberg,
Deutschland. Andere Marken sind
ebenfalls geschiitzt. © 2006 Ernst
Paul Lehmann Patentwerk.
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DR Steam Locomotive 99 7234-0
THE PROTOTYPE

To replace some of their antiquated
models, and to substitute those
steam locomotives which were lost
in the war or due to reparations paid,
the Deutsche Reichshahn ordered
seventeen new steam locomotives
with 1,000 mm track width from the
railway manufacturer "Karl Marx"
(LKM) in Babelsberg. Their design
ressembled those standard locomo-
tives 99 221-223 which were built in
1931 by Berliner Maschinenbau AG
BMAG (previously Louis Schwartz-
kopff) for the Deutsche Reichsbahn
Gesellschaft. The new locomotives
were numbered from 99 231 to 247.
Like the standard locomotives, they
feature a wheel arrangement of 2-10-
2 and a nomimal power of 700 h.p.
Initially, the engines which were
delivered between 1955 and 1957 to
serve in the Harz Mountains faced
some problems, but afterwards they
proved their excellence. Four loco-
motives initially worked the Eisfeld —
Schénbrunn line in Thuringia. When
the line was closed in 1973, they
were relocated to the Railway Works
Wernigerode.

When a DR-based numbering sys-
tem was introduced in 1970, the run-
ning numbers of the narrow-gauge
steam locos were altered by adding a
7", indicating a track width of
1,000mm, in front of the original
ordinal. Additionally, a check digit
was added. On February 1, 1993 the
recently founded “Harzer Schmal-
spurbahnen GmbH" took over the
network and the rolling stock from
the Deutsche Reichsbahn, with the
vehicles keeping their original run-
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ning numbers. The prototype for the
LGB replica is the 99 7234-0, which,
like her sister locomotives, still oper-
ates almost daily on the Brocken
route through the Harz

THE MODEL

General

The DR steam locomotive 99 7234-0
is part of the LGB range of more than
600 high- quality products. The
product range includes: locomotives,
trains, track system and accessories
in size G as well as the LGB multi-
train system MTS.

For more information on the com-
plete LGB product range, please refer
to the comprehensive LGB catalog,
or visit www.lgb.com.

Safety note

ATTENTION! All safety notes given in
these operating instructions must be
observed!

Design

- Weatherproof model as detailed
replica

- Luxuriously equipped

- Specially developed frame with
center-pivot articulation, which
even allows this locomotive
featuring a very long wheel base to
negotiate R1 curves.
A larger radius R3 or R5 is
however recommended, in order to
- increase operating safety;
- imitate original use.

Equipped with (24811, 24812)

-Tractlontires . .......ocivanss 2
- Power pickups ............. 12
- Powered wheels ............ 10
- Multi-purpose socket ......... 1

- Encapsulated gearbox with
seven-pole Biihler engines3 2
- Lamps, directional light
change on/off3



- Drivetrain illumination

- Steam generator ..........cceeeeveenns 1

- Tank volume........c.ccovereeerne 8 cm?

- Steam chuffs synchronized with
wheel revolutions

- DCC interface (24811)................. 1
- Length............ ca. 550mm (21.7in)
- Weigth .......cooe..... ca. 5,000g (111b)

- Simulated firebox fire
- Voltage limitation system (5V)
- Operating mode selector, four-way
- The following vehicle parts can be
opened:
- cab doors
- roof hatchet
- steambox door
- tender cover

Features (24812)

- Factory-installed onboard sound
and MTS decoder for analog and
digital operation

- Remote control of sound features
(with Multi- Train System)

- Digital steam engine sound3

- MTS features a load-dependent
steam engine sound

- Bell and whistle

- Brake sound

- Air pump, safety valve and steam
sounds

- Coal shoveling sound

- Volume control

Scope of delivery (accessories)

- Puppet, engine driver................... 1
- Steaming and cleaning

T 10ml
- Mounting plate for

magnet (incl. SCrews) .........ccueee. 1
- Gangman's handle.............coo...... 2
- Operating instructions ................. 1
- Sound trigger magnet.................. 2
Prior to start-up

ATTENTION! During extended opera-
tion, this model may leave carbon
dust or other debris around the track.
This dust and debris can stain car-

pets and other materials. Consider
this when setting up the track.

Note:

Ernst Paul Lehmann Patentwerk and
LGB of America are not liable for any
damages.

Check clearances!

ATTENTION! In curves, the cab
swings out leisurely, depending on
the curve radius (Fig. 1), for this rea-
son, check out all obstacles, such as:
- bridges

- platforms

- tunnels etc.

Troubleshooting:
- Place a straight track section in
front of the obstacle.

Gangman's handle installation
Put the handles (Fig. 2) into the
openings prepared for them.

Mounting plate

Note:

The mounting plate is required if the

loco is to be fitted with an EPL Magnei?-,

Function:

The EPL Loco Magnet is used to frig-

ger the EPL Track Contact2. It is sup-

plied separately.

Installation:

Either at the front or rear part of the

gearbox.

- Next to the center-pivot joint under-
neath the gearbox, there are two
screws on each side (Fig. 3).

- Remove either the front or the rear
SCrews.

- Place the mounting bracket so that
the number faces down and cannot
be seen. The mounting bracket
must be oriented toward the end of
the gearbox and not toward the
joint.

- Use the two screws to attach the
mounting bracket to the gearbox.
-Now you can use double-sided
adhesive tape to attach the EPL
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Loco Magnet between the grooves
engraved at the gearbox bottom
and those on the mounting bracket.

Power supply

ATTENTION! For safety and reliability,
operate this model with LGB trans-
formers only (min. driving current 1
A). The use of non- LGB transfor-
mers will void your warranty.

Note:

For more information on LGB trans-
formers, power packs and controls
for indoor, outdoor and multi-train
operation, see the LGB catalog.

Operation

ATTENTION! Do not connect this
model to other loco models with dif-
ferent starting characteristics. This
can damage the internal gearing.

Operating modes

This model has a four-way operating

mode selector mounted inside the

cab (Fig. 4, 5):

Pos. 0: All power off

Pos. 1: Power to lights and steam
generator

Pos. 2: Power to motors, lights and
steam generator

Pos. 3: Power to sound (only
24812), motors, steam gen-
erator, lights and firebox
light (factory pre-set)

Lighting

The head light of the loco (on/off)
changes according to its direction of
travel. The drivetrains are illuminated
like the original.

Note:

If you prefer a less bright illumina-
tion of the drivetrains, replace the
light bulbs with 24 volt bulbs.

Multi-purpose socket

The model has a multi-purpose sock-
et, suitable for flat connectors, on the
rear wall (Fig. 6).
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Funetion:

This socket can be used to provide
track power to LGB coaches with
lighting or sound electronics.

For this purpose, gently remove the
cover of the socket using a small
straight screwdriver to pry it out.

ATTENTION! Do not pull out the rect-
angular outer housing.

Steam generator

Note:

Owing to the large amount of steam
generated, we recommend to air
rooms sufficiently when the locomo-
tive is used indoors.

Functions:
- Steam chuffs synchronized with
wheel revolutions
- Fan speed when standing (min. 2.5
sec.) = minimum
- Running dry protection
- When the tank is empty, the heat-
ing and fan will be switched off
after approx. 2 minutes.

ATTENTION! Only use LGB Steaming
and Cleaning Fluid2. Other fluids
may damage your locomotive.
Please observe the instructions on
the sample or bottle.

The steam generator can be run
“dry" without steaming fluid.

Analog mode

Note:

Model 24812 with MTS Onboard
Decoder can also be operated on tra-
ditional analog systems without
making any alterations, provided that
this function has not been changed
in the CV settings.

Sound in analog mode

(Model 24812)

Note:

To hear the standing sounds in ana-
log mode, a low voltage (approx. 6.5



volts) must be maintained on the
tracks. Turn the throttle to a low set-
ting so that the loco does not yet
start, but you can hear the sounds.
To obtain standing sounds in analog
operating mode, while the throttle is
turned off, and when reversing the
locomotive's direction, the Standing
Sounds Power Supply Unit2 must be
installed. For questions regarding the
installation, please contact your
authorized retailer.

Bell and whistle:

-The bell and whistle can be trig-
gered using the Sound Trigger
Magnet2.

- The Sound Trigger Magnet2 snaps
between the ties of most LGB track
sections.

- When the Sound Trigger Magnet2
is fitted on the left in direction of
travel, the bell will be rung.

- If fitted on the right, the whistle will
be blown.

Electronic sound

(Model 24812)

Sound in digital mode

The digital electronic sound system
imitates the sound of the original
steam locomotive. The volume con-
trol is located behind the smokebox
door (Fig. 7).

The steam sounds are synchronized
with the wheel revolutions. The
sound is factory- set to 2 chuffs per
revolution. If you prefer the typical 4
chuffs per revolution, reprogram bit
7 in CV54 to "64"4.

In addition to the steam chuffs, you
hear the sounds of the cylinders.
When operating with the LGB Multi-
Train System, sounds are emitted in
a load-dependent manner, so that
like on a real steam locomotive, there
are no chuff sounds when the loco-
motive is going downhill or slowing
down, only the cylinder sounds can
be heard in these situations.

To activate this option, set bit 4 in
CV54 to '8'4.

Note:

All sound features described below
also can be controlled directly with
the LGB Multi-Train System.

Bell and whistle:

- The whistle is blown, when the
locomotive is started.

- Bell and whistle can also be operat-
ed by the LGB Sound Trigger
Magnm2 using the EPL Track
Contact?.

Note:

Also see sound in analog mode.

Brake:

- When the loco speed is reduced
slowly, a "squealing” brake sound is
produced.

Note:

This requires a little practice with the

manual speed control.

Standing sounds:

- With the Multi-Train System, you
hear the boiler sounds while the
loco is standing, as well as alternat-
ing air and water pump noise.

Electronic sound

(Retrofitting for Model 24811)

To equip this model with sound fea-

tures, we recommend the following

products:

- LGB 65000 European Steam Sound
Module

- LGB 65011 Standing Sound Power
Supply Unit (not required, when
operating an MTS Multi-Train
System)

Tip:

If the loco doesn't provide enough

space, of if you do not wish to disas-

semble it, the module may also be

placed in a coach. It can be connect-

ed to the loco using the multi-pur-

pose socket.
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LGB Multi-Train System MTS

Model 24812 with factory- installed
MTS Onboard Decoder can be oper-
ated on digital systems without any
alterations.

In digital mode, the loco has a load
readjustment function, which means
that the motor speed is kept constant
(and under normal conditions the
loco speed), even when the load of
the loco changes, for example, in
curves or on grades.

Note:

This feature does not work at maxi-
mum load/speed, because in that
case there would be no voltage
reserve.

Factory settings

Note:

Please refer to the CV list.
Remote-controlled functions

Note:

LGB remote control units are
required for the following functions.

Function:
Pressing the appropriate key triggers
the functions listed below.

Function keys:

1 Whistle

2 Brake sound

3 Bell

4 Conductor announcement: "Sehr
geehrte Fahrgéste, in Gleis 1 steht
der Personenzug nach Eisfelder
Talmiihle. Bitte einsteigen und
Vorsicht bei der Abfahrt des
Zuges." (Dear passengers, the pas-
senger train to Eisfelder Talmiihle
is waiting at platform 1. All aboard
and be careful as the train leaves.)

5 Boiler sound off/on
- When turning on, coal shoveling

sound is heard.
- Fan speed of the steam generator
= ca. 60%.

6 Safety valve

7 Steam generator off/fon

8 Sound electronics off/on
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Lighting key:
9 Lighting off/on

Data transmission (serial)

With older MTS components, com-

mands are transmitted as a sequence

of single commands (e.g. 3 = 1+1+1).

However, most MTS components

can be upgraded to parallel function

commands.

Exceptions:

- First generation 55000 MTS Central
Station and

- 55010 Train Mouse.

Note:

For more information, contact

your authorized retailer or go to

www.lgh.com.

Data transmission (parallel)

When using MTS components
marked with a *P", the loco can
receive ‘parallel* function com-
mands, which eliminate the pause
that occurs when a "serial' command
is received.

Programming
Numerous functions of the onboard
decoders can be configured, e.g.

- acceleration

- braking response
- direction of travel
- and many more.4

The decoder can either be configured
using the 55045 MTS- PC Pro-
gramming Module or the 55015 MTS
Universal Remote Control Unit 4

DCC interface
(Fig. 8)

Function:

- This enables the connection of
compatible digital decoders.

- We recommend to use MTS Loco
Decoder |1l (LGB 55027) whose plug
directly fits into the socket interface.



Note:

We recommend to have the decoder
mounted by the LGB factory service
station. For further information,
please contact your authorized LGB
retailer or Ernst Paul Lehmann
Patentwerk (see Authorized Service).

Notes for do-it-yourself assembly:

- Pull off the bridge from the decoder
interface.

- Plug the decoder onto the pins of
the PCB. The plug of the decoder
cable only fits the PCB pins when
aligned correctly.

- When a decoder is integrated in the
locomotive, the power control
switch (mode switch) is obsolete.

Notes for disassembly:

- If you wish to remove the decoder,
the bridge must be remounted onto
the DCC interface.

- Otherwise, the loco does not work.

SERVICE

Do-it-yourself service levels
EB- Beginner

B- Intermediate

E3- Advanced

ATTENTION! Improper service will
void your warranty.

Note:

For quality service, contact your
authorized retailer or an LGB factory
service station (see Authorized
Service).

Additional expert instructions are
available for many LGB products at
www.lgh.com.

Lubrication

- The axle bearings and the side rod
bearings should be lubricated occa-
sionally with a small amount of
LGB Maintenance Oil.

Cleaning

- This model can be cleaned exter-
nally using a mild detergent and
gentle stream of water.

ATTENTION! Do not immerse this
model in the detergent.

ATTENTION! If the model is equipped
with a loudspeaker, it must not be
exposed to water directly.

Replacing the light bulbs

Front lights Kl :

- Pull the lantern housing away from
the model.

- Pull the bulb out of the socket.

- Plug in new bulb.

- Reassemble.

Rear lights EI :

- Carefully pry the lens away from
the lantern.

- Using tweezers, remove the bulb.

- Plug in new bulb.

- Reassemble.

Cab light and drivetrain

illumination KN :

- Using tweezers, remove the bulb.

- Plug in new bulb.

Replacing the traction tire Kl :

- Remove the screws on the side
rods and take the rods off the
wheels.

- Use a small, straight screwdriver to
replace the old traction tire:

- Pry the old traction tire out of
the wheel groove.

- Gently push the new traction tire2
over the wheel and into the groove
of the traction wheel.

- Make sure that the traction tire is
seated properly in the wheel
groove.

- Reassemble.



INSTRUCTIONS FOR ADVANCED
Spare parts] USERS
50010 Vaporizing and Cleaning
Fluid MTS Onboard Decoder
50019 Maintenance Oil To change the functions of the MTS
51020 Gear Lubricant Onboard Decoder as desired, config-
62204 Universal Motor with long uration variables (CVs) can be pro-
shaft grammed in the registers.
63120 Brushes with bushings, This option requires the following
8 pieces (2 packages needed) equipment:
63218 Standard Pick-Up Shoes, - 55045 MTS PC Decoder
2 pieces (2 packages needed) Programming Module or
68511 Plug-In Bulb, Clear, 5V, - 56015 Universal Remote Control Unit
10 pieces Note:
69184 Traction Tire 46.5mm, For normal operation, it is not neces-
10 pieces sary to change any function values.
Accessories? Programming
17010 EPL Loco Magnet Note:
17050 Sound Trigger Magnet Please consult the operating instruc-
17100 EPL Track Contact tions for the
55027 MTS Onboard Decoder 11 - 55045 MTS PC Decoder
(24811) Programming Module or
65011 Standing Sounds Power - 55015 Universal Remote Control
Supply Unit 68513 Plug-In Unit
Bulb, Clear, 24V Original factory settings
- If programming results in unsatis-
Index factory operation, the original fac-
1 = Spare part tory settings of the MTS Onboard
2 = Accessories Decoder can be recovered for the
3 = Switch-off option most important registers!
4 = See Instructions for - To do this, enter function value 55
Advanced Users in register CV 55.

This also reprograms the loco
address to the factory-set value = 3.

Configuration using a 55015

Remote Control Unit

Procedure:

- Select programming mode

- Enter > “P"

- Display shows "P -

- Enter > 6 - 5 - 5 and press right
arrow key

- Display shows "P --"

- Enter > 5 - 5 - 5 and press right
arrow key

Note:

The original factory settings have

now been recovered.



You can program the following registers:

Register | Function Available| Factory
values pre-sat

cv1 Loco address (00-22) | [3]

cva Starting voltage (0-255) 2

voltage for speed setting 1 - if loco starts only at a higher
speed setting, increase value.

cv3 Acceleration (1 = fast, 255 = slow) (1-255) 3]
cvd Braking (1 = fast, 255 = slow) (1-255) [3]
CV5  [Max. voltage (1-255) | [160]

Voltage for highest speed step - if a lower top speed
is desired, decrease value.

Cvs after input of CV6

(when programming with older 55015)
function value for CV to be programmed.
CV6 CV to be programmed

(when programming with older 55015).
Cv29  |NMRA configuration (4]
Bit programming

Bit 1: direction, 0 = normal, 1 = reversed [0]

Bit 2: speed steps, 0= 14 (LGB), 2 = 28 [0]

Bit 3: analog operation, 0 = not possible, 4 = possible [4]
Bit 4: not used [0]

Bit 5: speed steps, 0 = factory-programmed,

16 = user-programmed [0]

Bit 6: address area, 0 = 0-127 (LGB), 32 = 128-10039 [0]
To program, add the values for the individual Bits

and program the resulting function value.

Note: To program a loco to reversed direction of
travel (for example, F7 A-B-A combination),

program function value 5.

Attention ! Loco addresses 128-10039 and 28

speed steps cannot be used with LGB MTS).

Cv4g  |Voltage for function terminal F1 (1-32) [32]
(depends on loco model, do not change, as
functions can be affected or destroyed).
CVs0 Voltage for lighting terminals (see CV48). (1-32) (5]
cvs1 Command for function terminal F1 [13]
0 = lighting button 9

1 = button 1 (buttons 2-8 not used)

9 = butten 1 (buttons 2-8 used as well)

10 = button 2

11 = button 3

12 = button 4

13 = button 5

14 = button 6

15 = button 7

16 = button 8

64 = lighting button 9 (on only when loca is reversing)




B85 = button 1 (on only when loco is reversing)

128 = lighting button 9 (on only when loco

is moving forward)

129 = button 1 (on only when loco is moving forward)
(depends on loco model, do not change, as functions

can be affected or destroyed).

V52 Command for front lighting terminal (see CV51). [128]

Cvs3 Command for rear lighting terminal (see CV51). [64]

CV54 LGB configuration [10]
Bit programming

Bit 1: hand-off function, 0 = off, 1 = on [0]

Bit 2: MTS Back-EMF, 0 = off, 2= on [2]

Bit 3: analog Back-EMF, 0 = off, 4 = on [0]

Bit 4: load-dependent chuffs, 0 = off, 8 = on [0]

Bit 5: 0 = F1 constant, 16 = F1 flashing [0]

Bit 6: 0 = F2 constant, 32 = F2 flashing [0]

Bit 7: 0 = two chuffs/revolution, 64 = four chuffs [0]

Bit 8: automatic brake sounds, 0 = on, 128 = off [0]

To program, add the values for the individual Bits

and program the resulting function value.

The values for Bits 5-8 vary between locos.

The values for your loco can be read using the

55045 MTS PC Decoder Programming Module.

Hand-off function on:

When operating with 55015, you can adjust direction

and speed for two seconds after selecting a moving loco
without causing the loco to stop.

CV55 | Reset factory pra-set values for CVs

Program:

6-55->

§5-55->

CV56 | Veltage for function terminal F2 (1-32) (5]

(depends on loco model, do not change, as functions

can he affected or destroyed).

CV57 Command for function terminal F2 (see CVG1). [15]
CV58 | Pause time (analog operation) (0-255) | (0]

(0.5 seconds x function value)

When the polarity of the analog track voltage is reversed
the loco waits for the programmed time period,

then accelerates in the new direction.

CV60 | Back-EMF: Max. adjustment factor Specifies (1-255) | [4]
the max. increase or decrease of voltage applied during
each time interval (programmed in CV61)

1 = small steps, 255 = large steps

The factory pre-set values of CV60 and CV61 are
optimized for LGB motors.
Cve1 Back-EMF: Adjustment frequency

Specifies how often per second the motor voltage

is adjusted - accordingly, the loco will react to curves
and grades immediately or with a short delay
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0 = immediate adjustment, 255 = maximum delay. (0-255) [16]
CV62 | Back-EMF: Max. Adjustment (0-255) | [255]

Limits the total adjustment in motor voltage. If there is
a very large load on the motor, the adjustment will not
exceed this value - for more realistic operations, so that
locos will slow a bit on grades.

0 = no adjustment, 255 = maximum adtustmsnt,

CV67 | Speed steps programmed by user (see CV29): (0-255)
bis 28 speed steps are programmed in CV67 to CV94.
Cv94 | With LGB MTS, every second value is skipped

(14 speed steps).

Factory pre-set speed steps:

7,9,11,13, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 68,
76, 84, 92, 102, 112, 124, 136, 152, 168, 188, 208,
230, 255

Pre-set values for user-programmable speed steps:

8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, B0, 88, 96, 104, 112,
120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 208,
224, 240, 255

Note:

The speed steps are factory pre-set and programming
is not necessary.

We recommend the 55045 MTS PC Decoder
Programming Module for programming.

Example for Bit programming:

a loco shall run in reverse direction with user-
programmed speed steps, analog operation shall be
possible;

Bit1=1,Bit2=0,Bit3=4,Bit4 =0, Bit5= 16,
Bit6=0,1+4+16=21.

Thus, program GV 29 to function value 21.




AUTHORIZED SERVICE

Improper service will void your war-
ranty. For quality service, contact
your authorized retailer or one of the
following LGB factory service sta-
tions:

Ernst Paul Lehmann Patentwerk.
Reparatur-Abteilung

Saganer StraBe 1-5

D-90475 Nuremberg

GERMANY

Telephone: +49 (0911) 83707 0
Telefax: +49 (0911) 83707 70

You are responsible for any shipping
costs, insurance and customs fees.

Note:

Information on LGB products and
LGB representatives around the
world is available online at
www.lgh.com

CAUTION!

This model is not suitable for chil-
dren under 8 years of age. This
model has small parts, sharp parts
and moving parts.

Z\ The locomotive drive rods can
pinch and bind.

Keep the supplied packaging and
instructions.

Products, specifications and avail-
ability dates are subject to change
without notice. Some products are
not available in all markets and at all
retailers. Some products shown are
pre- production prototypes. LGB,
LGB of America, LEHMANN and the
LGB TOYTRAIN logotype are regis-
tered trademarks of Ernst Paul
Lehmann Patentwerk, Nuremberg,
Germany. Other trademarks are the
property of their owners.

© 2006 Ernst Paul Lehmann Patent-
werk.
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Locomotive a Vapeur
99 7234- 0

LE PROTOTYPE

Afin de remplacer une partie de loco-
motives a vapeur qui manquérent &
cause des pertes dues a la guerre et
4 ses frais de réparations, la Deut-
sche Reichsbahn passa au construc-
teur Lokomotivbau ,Karl Marx" a
Babelsberg (LKM) au début des
années cinquante une commande de
dix-sept nouvelles locomotives a
vapeur a écartement de 1000 mm.
Celles- ci se basérent sur les loco-
motives uniformes au type 99 221-
223 qui furent construites en 1931
par la Berliner Maschinenbau AG
BMAG (jadis Louis Schwartzkopff)
pour le compte de la Deutsche
Reichsbahn. Les nouvelles lokomoti-
ves portérent les numérotations de
99 231 & 247. Elles ont la disposition
des essieus 1 E 1 comme les loco-
motives uniformes et une puissance
de 700 CV. Lors de la mise en servi-
ce, il y eut au départ 4 Harz quelques
problémes avec les engins délivrés
entre 1955 et 1957 qui, par la suite,
ont fait leurs preuves a la merveille.
Quatre Locomotives furent mises en
service tout d'abord sur le trajet
Eisfeld — Schénbrunn en Thuringe.
Aprés la fin des opérations la-bas en
1973, elles furent transférées a Bw
Wernigerode.

Linformatisation de la numérotation
en 1970 fit changer les numéros de
service des locomotives & vapeurs
sur voies étroites de telle sorte qu‘un
‘7" précédera désormais |"ancien
numeéro dans le cas de |"écartement
de 1000 mm, et ensuite on y ajoute-
ra un chiffre de contréle. Le ler
février 1993, la nouvelle entreprise
LHarzer Schmalspurbahnen GmbH"

reprit le réseau ferroviaire et le maté-
riel roulant de la Deutsche Reichs-
bahn; les véhicules gardérent cepen-
dant leurs anciens numéros de servi-
ce. Le prototype du nouveau modele
réduit LGB est la 99 7234-0 qui,
comme les locomotives de méme
catégorie, sont presque en service
journalier sur le trajet de Brocken
jusqu” & nos jours.

LE MODELE REDUIT

Généralités

La locomotive a vapeur 99 7234- 0
fait partie du programme LGB avec
plus de 600 produits de haute quali-
té. Le programme comprend: des
véhicules, des sections de voie et des
accessoires & I'échelle "G" ainsi que
le systéme multitrain LGB.

Pour en savoir plus sur le program-
me LGB comple consulter le gros
catalogue LGB ou visiter le site inter-
net www.lgb.com.

Consigne de sécurité

ATTENTION! Veuillez observer les
consignes de sécurité contenues
dans les instructions de service!

Construction

- modele réduit bien détaillé, résis-
tant aux intempéries.

- riche en équipements.

- développement spécial du chassis
avec articulation, permettant méme
4 cette locomotive de trés grand
embattement de négocier le rayon
de courbure R1.

Veuillez toutefois utiliser un plus

grand rayon de courbure R3 ou R5

afin:

- de rendre le fonctionnement plus
fiable.

- d"obtenir un fonctionnement
réaliste.



Equipements (24811, 24812)

- roues motrices .............. 2
- capteurs de courant ......... 12
- roues, motrices . ............ 10
- douille & usages multiples ........... 1

- boite de vitesse cuirassée, avec a
sept pdles. moteurs Biihle:
-ampoules, éclairage commutable

en marche-avant? ..........ccoeevnene 1"
- éclairage du train de roues
d'entrainement
- générateur de vapeur................. 1
volume du réservoir.............. 8cm

- bouffées de fumée synchronisées
avec la rotation des roues

- interface DCC (24811) ......ccoovenee 1
- longueur .............. environ 550 mm
B 11014 - environ 5000 g

- un feu de foyer simulé

- circuit de stabilisation de tension
(5v)

- sélecteur de modes opératoires, &
quatre positions

- ouvrants:
- portes de cabines de conduite
- frappe de toit
- porte de bofte & fumée
- capot de tender

Equipements (24812)

- décodeur de son et du multitrain
embarqué pour fonctionnement
analogique et numérique.

- télécommande des fonctions sono-
res avec systéme multitrain

- bruit numérique de la locomotive a
vapeu

- avec le systéme multitrain le régla-
ge du bruit de la vapeur est possi-
ble en fonction de la charge

- cloche et sifflet

- bruit du freinage

- la pompe & air, le clapet de sécurité
et le sifflernent de la vapeur

- bruit du pelletage du charbon
régulateur du volume sonore
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contenu de livraison (accessoires)
- figure, mécanicien...........cccc........ 1
- liquide fumigéne et huile

de nettoyage< .........cocvevveeeenee 10ml
- support d"aimant de

locomotive (vis comprises) ......... 1
- levier pour personnel de

MANOBUVIE ..o rne e seeeans
- instructions de service
- aimant de locomotive

pour effets sonores.........ccc........ 2

Avant la mise en service
ATTENTION! Aprés un certain temps,
ce modele réduit peut laisser des tra-
ces de carbone ou d'autres débris
autour des voies. Cette poussiére et
ces débris peuvent tacher les tapis et
autres matériaux. Pensez-y lors de la
création de votre réseau.

Conseil:

Ernst Paul Lehmann Patentwerk ne
saurait étre tenu pour responsable
pour quelque dommage que ce soit.

Veuillez vérifier les dégagements!
ATTENTION! Dans les courbes, la
caisse se déplace fort vers |"extérieur
selon le rayon de courbure, (fig. 1),
veuillez pour ce faire vérifier tous le
obstacles comme:

- ponts

- quais de gare

- tunnels etc.

Que faire au cas des problémes:
- placez une section de voie droite
avant I"obstacle.

Montage de léviers du personel de
manoeuvre
Placez les léviers du personnel de
manoeuvre (fig. 2) dans des trouées
disponibles.

Le support

Conseil:

On a bésoin du support, si la loco-
motive doit &tre équipé d'un aimant
pour locomotive EPL=.



Fonetion:

L' aimant pour locomotive EPL sert &

déclencher le contact de voies EPL2,

il est disponible séparement.

Montage:

Facultativement sur la partie avant ou

arrigre de la boite de vitesse:

- Deux vis se trouvent de chaque
coté prés de larticulation située
sous la boite de vitesse (fig. 3).

- Enlever les vis avant ou arrigre.

- Placer le support de fagon a ce que
le numéro gravé ne soit pas visible.
Ce faisant, le support doit &tre
orienté vers I"extrémité de la bofte
de vitesse et non vers | articulation.

- Réutiliser les deux vis pour fixer le
support sur la boite de vitesses.

- Vous pouvez maintenant utiliser du
ruban adhésif & double face pour
fixer I'aimant pour locomotive EPL
17010 entre les butées situées a la
partie inférieure de la boite de vites-
ses et celles du support.

Bloes d'alimentation

ATTENTION! Pour assurer la sécurité
et la fiabilité, n'utiliser que les blocs
d'alimentation avec transformateurs
LGB (de sortie supérieure a 1 A) mis
en marche. L'utilisation de blocs d'a-
limentation autres que les blocs d'a-
limentation LGB rendra la garantie
nulle et non avenue.

Conseil:

Se reporter au catalogue général LGB
pour des renseignements complé-
mentaires au sujet des blocs d'ali-
mentation LGB pour utilisation & I'in-
térieur, a I'extérieur et pour le systé-
me multitrain.

Fonctionnement

Pour éviter d'endommager le train
d'engrenages, ne pas accoupler ce
modéle réduit & d'autres modéles de
locomotive ayant des caractéris-
tiques de démarrage différentes.

Modes opératoires

Ce modele est équipé d'un sélecteur

d'alimentation & quatre positions

situé a I'intérieur de la cabine (fig. 4,

5).

F‘LS. 0: Alimentation coupée

Pos. 1: alimentation de I'éclaira ge
et du générateur de fumée

Pos. 2: alimentation des moteurs, de
I'éclairage et du générateur
de fumée

Pos. 3: alimentation des effets sono-
res (seul 24812), des moteurs
de locomotive, du générateur
de fumée, de |'éclairage et du
feu de foyer simulé (position
d'origine usine)

Eclairage

L eclairage avant commutable de la
locomotive change suivant le sens de
la marche. Le train de roues d'entrai-
nement est éclairé comme sur le
prototype.

Conseil:

Si vous préférez un éclairage plus
discret, remplacez les ampoules par
des ampoules de 24 volts 1

Douille a usages multiples

Une douille & usages multiples "plate"
se situe sur le cloison arriére (fig. 6).
Fonction:

Cette douille peut étre utilisée pour
fournir I'alimentation électrique de la
voie aux voitures LGB munies d'une
électronique d'éclairage ou de son.
Pour cela, enlever

soigneusement le couvercle de la
douille avec un petit tournevis.
ATTENTION! Ne sortez pas le loge-
ment extérieur rectangulaire!

Générateur de fumée

Conseil:

A cause de la grande quantité de
vapeur il est recommandable de bien
aérer les piéces fermées.



Fonction:
- bouffée de fumée synchronisée
- vitesse de rotation du ventilateur a
I"arrét (au moins 2,5 séc.) = mini-
male
- protection du fonctionnement lors
du résevoir vide
- Lors du réservoir vide, le chauffa-
ge et le ventilateur s’arrétent
aprés environ 2 min.
vitesse de rotation du ventilateur -
Modéle réduit 24811
- commandé par temps avec vites-
se de rotation maximale
vitesse de rotation du ventilateur -
Modele réduit 24812
- commandé par temps avec vites-
se de rotation réglable par la
charge (par ex.
- en montant et en descendant)

ATTENTION! N’utiliser que le liquide
fumigéne et |"huile de nettoyaget2.
Dautres produits risquent d'endom-
mager la locomotive. Veuillez obser-
ver les conseils sur |'emballage de
I"echantillon ou de la bouteille.

Le générateur de fumée peut fonc-
tionner "a sec" sans liquide.

Fontionnement analogique
Conseil:

Le Modeéle réduit 24812 muni du
décodeur embarqué pour multitrain
peut étre utilisé sans modification
sur les réseaux analogiques, aussi
longtemps que cette fonction n"a pas
été modofiée dans les registres CV.

Effets sonores du fonctionnement
analogique (Modéle réduit 24812)
Conseil:

En fonctionnement analogique, pour
entendre les bruits & I'arrét, il faut
maintenir une tension faible (environ
6,5 volts). Placer la commande de
réglage de vitesse en début de cour-
se de sorte que la locomotive ne
démarre pas, mais que les bruits a
I'arrét puissent se faire entendre.
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En fonctionnement analogique, pour
entendre les bruits a I"arrét alors que
la commande de réglage est au zéro
et lors du changement de direction, il
faut installer I"alimentation du géné-
rateur des effets sonores2. Pour de
plus amples renseignements concer-
nant le montage, entrez en rapport
avec votre détaillant autorisé.

Cloche et sifflet:

- la cloche et le sifflet peuvent étre
déclenchés 2uar I"aimant commuta-
teur de son<.

- I"aimant commutateur de scn2 se
laisse monter entre les traverses de
la plupart de voies LGB.

- si I'aimant communtateur de son2
est installé le coté gauche en direc-
tion de la marche, la cloche va se
déclencher.

- le sifflet se déclenche du coté droit.

Effets sonores électroniques
(Modgle réduit 24812)

Effets sonores en fonctonnement
niimérique

Ce modele réduit est équipé d'un
systeme d'effets sonores électro-
niques numérique. Le régulateur du
volume sonore se situe derriére la
porte de boite a fumée (fig. 7).

Les bouffées de fumée sont synchro-
nisées avec la rotation des roues. Le
réglage usine est de deux bouffées
par tour de roue. Si vous préférez 4
bouffées par tour de roue, comme
sur le prototype, reprogrammez le bit
7 du registre CV54 2" 64 " *.

En plus des bouffées de fumée, vous
entendrez le bruit des cylindres.

En utilisant le systeme multitrain, le
son est reproduit en fonction de la
charge: comme sur la locomotive &
vapeur originale, les bruits des cylin-
dres ne s'entendent que pendant la
montée ou le freinage.

Pour cela, on programme le bit 4
dans le registre CV 54 4 "8".



Conseil:

Tous les effets sonores décrits cides-

sous peuvent également étre déclen-

chés directement par le systéme
multitrain LGB.

Cloche et sifflet:

- dés que la locomotive démarre, on
entend le sifflet.

- la cloche et le sifflet peuvent égale-
ment étre déclenchés par le contact
entre 1'aimant de voie EPL2 et
| aimant commutateur de son LGBZ.

Conseil:

Voir aussi effets sonores en

fonctionnement analogique.

Freins:

- si on réduit lentement la vitesse du
modéle réduit, le "grincement” des
freins se déclenche.

Conseil:

Le déclenchement du bruit nécessite

un peu d’exercice avec le régulateur

manuel.

Bruits a l'arrét:

- avec le systéme multitrain, le bruit
de la vapeur dans la chaudigre ainsi
qu’en alternance le bruit des pom-
pes a air et & eau se font entendre &
|'arrét de la locomotive.

Effets sonores élecironiques

(Compléter le modéle réduit 24811)

Pour équiper ce modele réduit avec

les effets sonores, nous recomman-

dons des articles suivants:

- Le module de son de vapeur euro-
péen LGB 65000

- L"alimentation électrique de bruits
a I'arrét LGB 65011 (pas nécessai-
re au fonctionnement du systéme
multitrain SMT)

Tuyau:

Au cas ol il ny a pas assez de place

dans la locomotive ou bien si vous

ne voulez pas démonter la locomoti-

ve, vous pouvez également placer le

module dans une voiture et utiliser la

douille & usages multiples pour la

connection avec la locomotive.

Le systéme mulititrain LGB

Le modele réduit 24812, équipé a
I'usine du décodeur embarqué, peut
étre utiliser sans modification dans
des réseaux numeériques.

La locomotive posséde une fonction
de force contre- électromotrice en
fonctionnement numeérique: ce qui
signifie que cette fonction permet de
conserver constante la vitesse du
moteur (ainsi que la vitesse de la
locomotive en conditions normales),
méme lorsque la charge de la loco-
motive change, comme par exemple
en virage ou sur une pente.

Conseil:

cette caractéristique ne fonctionne
pas a la charge ou vitesse maxima-
les, car une tension plus forte est
nécessaire pour tenir compte de
toute charge supplémentaire.

Valeurs usine

Conseil:

voir la liste de registres.

Fonctions télécommandées
Conseil:

pour ces fonctions vous avez besoin
de télécommandes LGB.

Fonction:
En appuyant le bouton respectif vous
déclencher les fonctions ci- dessous.

Boutons de fonction:
1 Sifflet
2 Bruit du freinage
3 Cloche
4 Annonce du chef de train:
“Mesdames et Messieurs les voya-
geurs, le train pour Eisfelder
Talmiihle partira de la voie 1. En
voiture et attention au départ."
5 Marche/arrét feu du four
- Le pelletage du charbon se fait
entendre 4 la mise en route
- La vitesse de rotation du généra-
teur de vapeur = environ 60%.



6 Clapet de sécurité

7 Marche/arrét générateur de fumée

8 Marche/arrét effets sonores
électroniques

Bouton éclairage:
9 interrupteur éclairage

transmission de données (série)

Dans les anciens éléments du systé-

me multitrain, les commandes sont

envoyées une aprés Iautre (par ex. 3

=1+1+1).

La plupart des éléments du systéme

multitrain peuvent étre modifiés pour

les commandes en parallele.

Exceptions:

- le poste central SMT de premiére
génération 55000 et

- la souris de commande 55010.

Conseil:

Pour de plus amples renseigne-

ments, entrez en rapport avec votre

détaillant autorisé ou visitez le site

internet & www.lgb.com.

Transmission de données
(paralléle)

Cette locomative peut recevoir des
fonctions en “paralléle" si les élé-
ments de votre systéme multitrain
sont & l'indice "P*, ce qui élimine le
temps mort qui se produit avec les
commandes en "série”.

Programmation

Vous pouvez programmer de nom-
breuses fonctions du décodeur
embarqué, par ex.:

- Accélération

- Comportement du freinage
- Direction de marche

- et beaucoup plus

Vous pouvez programmer au moyen
du module de programmation OP du
décodeur pour SMT 55045 et aussi
en utilisant la télécommande univer-
selle du SMT 550154,
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ENTRETIEN

Niveaux d entretien par |'acheteur:
Niveau KN - Débutant

Niveau Hl - Intermédiaire

Niveau El - Expert

ATTENTION! Un entretien inadéquat
rendra la garantie nulle.

Conseil:

Afin dobtenir des scervices de répa-
ration de qualité, veuillez entrer en
contact avec votre revendeur ou avec
un centre d'entretien LGB (voir
Centres d'entretien autorisés).

Des instructions supplémentaires
d'expert pour beaucoup de produits
LGB sont disponibles en ligne a
www.lgh.com

Lubrification

- Les roulements des essieux et les
articulations des bielles d'accouple-
ment doivent &tre lubrifiés de
temps & autre avec une goutte
d'huile de nettoyage LGB.

Nettoyage El

- Nettoyer I'extérieur du modele
réduit avec un détersif léger.

ATTENTION! Ne pas immerger le

modele réduit dans le liquide de net-

toyage.

ATTENTION! Si le modgle réduit est

équipé d'un haut-parleur, ne pas

asperger d’eau.

Remplacement des ampoules

Feux (avant) Kl :

- Déposer la lentille de la lanterne du
modéle réduit.

- Tirer I"ampoule de la douille.

- Remplacer une nouvelle ampoule.

- Remonter le tout.

Feux (arriére) KN :

- Sortir avec précaution la lentille de
la lanterne.

- A I'aide de pincettes, enlever I'am-
poule de la douille.

- Remplacer une nouvelle ampoule.



- Remonter le tout.

Eclairage de la cabine et du train

de roue d’entrainement KN :

- A I"aide de pincettes, tirer I'ampou-
le de la douille.

- Remplacer une nouvelle ampoule.

Remplacement du pneu

de traction

- Enlever les vis des bielles d'accou-
plement et déposer les bielles d'ac-
couplement.

- Utiliser un petit tournevis & lame
droite pour remplacer le pneu de
traction:

- Sortir avec précaution le vieux pneu
de la gorge de la roue.

- Mettre avec précaution le pneu
neuf 2 sur la roue et le placer dans
la gorge de la roue de traction.

- S'assurer si le pneu de traction est
bien assis dans la gorge de la roue.

- Remonter le tout.

Pigces de rechange!
50010 Liquide fumigéne dégraissant
50019 Huile de nettoyage
51020 Pate lubrifiante
62204 Moteur universel 4 arbre de
transmission
63120 Balais montés, 8 unités
(2 Paquets nécessaires)
63218 Patins capteurs, 2 unités
(2 Paquets nécessaires)
68511 Ampoules enfichables clai-
res, 5Y, 10 unités
69184 roues motrices 46,5 mm,
10 unités

Accessoires?

17010 L aimant de locomotive

17050 L aimant commutateur de
son

17100 Le contact de voies EPL

55027 Le décodeur SMT 111
(24811)

65011 L alimentation de bruits a
I"arrét

68513 Ampoules enfichables
claires, 24V

Index
1 = Piéce de rechange
2 = Accessoires
3 = débrayable
4 = voir instructions pour
experts

INSTRUCTIONS POUR EXPERTS

Décodeur embargué SMT

Pour modifier individuellement les

fonctions du décodeur embarqué

SMT, on peut programmer les varia-

bles de fonction (configuration varia-

bles - CV) dans Iregistres.

Pour cela, on a besoin de:

- du module de programmation OP
55045 pour décodeur SMT ou

- de la télécommande universelle
55015

Conseil:

Il est inutile de changer les valeurs

de fonction en utilisation normale.

Programmation

Conseil:

Veuillez observer les instructions de

service:

-le module de programmation OP
55045 pour décodeur SMT ou

- la télécommande universelle
55015.

Etat de livraison

-Si la programmmation ne donne
pas les résultats satisfaisants, vous
pouvez retablir I"état de livraison de
registres importants du décodeur
embarqué SMT.

- Programmer le registre CV 55 2 la
valeur de fonction 55.
Cette opération reprogramme |'a-
dresse de locomotive a la valeur =3
attribuée par I'usine.

Programmation avec la télécom-
mande 55015
Le procédé:
- choisir le mode de programmation
- Entrer > “P"
- L'afficheur = "P --*



- Entrer > 6 - 5- 5 et le bouton
fleche a droite
- L'afficheur = "P "
- Entrer > 5 - 5 - 5 et le bouton
fléche a droite
Conseil:
Etat de livraison retabli.

Interface DCC
(fig. 8)

Fonction:

- Permet de connecter des déco-
deurs numériques compatibles.

- Utilisez le décodeur de locomotive
SMT Il (LGB 55027) dont la fiche
est compatible a |'interface.

Conseil:
Nous recommandons de faire mon-
ter le décodeur dans le centre
d’entretien autorisé LGB. Pour plus
amples informations veuillez contac-
ter votre détaillant LGB ou directe-
ment Ernst Paul Lehmann Patent-
werk (voir le service autorisé).

Conseil d"assemblage selfmade:

- Retirer le couvercle de |'interface
du décodeur.

- Poser le décodeur soigneusement
sur la Platine. La fiche au bout du
céble du décodeur se laisse
connecter en un seul sens avec la
platine.

- Si le décodeur est installé dans la
locomotive, le sélecteur de modes
opératoires reste sans fonction.

Conseil du démontage:

- Au cas od le décodeur est déinstal-
16, il faut replacer la plague sur
|"interface DCC.

- autrement la locomotive ne
fonctionnera pas.



Vous pouvez programmer les registres sul-vants:

Registre | Fonction Valeurs Valeur
disponibl | Usine

CV1 Adresse de la locomotive (00-22) [3]

cva Tension au démarrage (0-255) 2]

Tension pour réglage de vitesse 1 — Si la loco démarre

4 un réglage de vitesse plus élevé, augmenter la valeur.

Cv3 Accélération (1 = rapide, 255 = lente). (1-255) [3]
cvd Freinage (1 = rapide, 255 = lent). (1-255) [3]
oV Tension maximale (1-255) | [160]

Tension pour réglage de vitesse le plus haut. Diminuer

la valeur si vitesse maximale plus lente désirée.
B Aprés entrée dans CV6

(programmation avec I'ancienne 55015)
Valeur de fonction pour registre 4 programmer.

2

Cve Registre 4 programmer
(programmation avec I'ancienne 55015).
Cv29 | Configuration NMRA [4]

Programmation au niveau du bit

Bit 1: sens de la marche,

0 = marche avant, 1 = marche arriére [0]

Bit 2: réglages de vitesse,

0=14 (LGB), 2 =28 [0]

Bit 3: fonctionnement analogique,

0 = impossible, 4 = possible [4]

Bit 4: non utilisé [0]

Bit 5: réglages de vitesse, 0 = programmés en usine,

16 = programmation par I'utilisateur [0]

Bit 6: bloc d'adresses, 0 = 0 - 127 (LGB),

32 =128 - 10039 [0]

Pour programmer, ajouter les valeurs pour les bits
individuels et programmer la valeur de fonction
résultante.

Conseil: Pour programmer ['inversion du sens de

Ia marche d'une locomotive (par exemple,
configuration F7 A-B-A), programmer la valeur de
fonction 5

Attention ! les adresses de locomotive 128-10039
et les 28 réglages de vitesses ne peuvent élre utilisés
avec le SMT de LGB.

Cvag Tension pour la borne de fonction F1 (1-32) [32]
(dépend du modéle de locomotive, ne pas modifier car
les fonctions peuvent étre affectées, voire rendues

totalement inopérantes).

CV50 Tension pour les bornes d'éclairage (voir CV49). (1-32) [5]
Cvs1 Commande pour la borne de fonction F1 [13]

0 = bouton d'éclairage 9
1 = bouton 1 (boutons 2-8 non utilisés)
9 = bouton 1 (boutons 2-8 également utilisés)




10 = bouton 2
11 = bouton 3
12 = bouton 4
13 = bouton 5
14 = bouton 6
15 = bouton 7
16 = bouton 8
64 = bouton d'éclairage 9 (en service uniguement
lorsque la locomotive se déplace en marche arriére)
65 = bouton 1 (en service uniquement lorsque fa
locomotive se déplace en marche arriére)
128 = bouton d'éclairage 9 (en service uniquement
lorsque la locomotive se déplace en marche avant)
129 = bouton 1 (en service uniquement lorsque
la locomotive se déplace en marche avant)
(dépend du modéle de locomotive, ne pas modifier
car les fonctions peuvent étre affectées, voire
rendues inopérantes).

CV52 Commande pour la borne d'éclairage avant (voir CV 51). [128]
CV53 Commande pour la borne d'éclairage arriére (voir CV51). [64]
Cv54 Configuration LGB [10]

Programmation au niveau du bit

Bit 1 : fonction transfert de contrile,

0 = hors service, 1 = en service [0]

Bit 2 : fonction FCEM du SMT

0 = hors service, 2 = en service [2]

Bit 3 : fonction FGEM analogique

0 = hors service, 4 = an service [0]

Bit 4 : bouffées de fumée fonction de la charge,

0 = hors service, 8 = an service [0]

Bit 5 : 0 = F1 continu, 16 = F1 clignotant [0]

Bit 6 : 0 = F2 continu, 32 = F2 clignotant [0]

Bit 7 : 0 = deux bouffées/tour, 64 = quatre bouffées [0]
Bit 8 : bruit du freinage automatigue, 0 = en service,
128 = hors service [0]

Pour programmer, ajouter les valeurs pour les bits
individuels et programmer la valeur de fonction
résultante. Les valeurs pour les bits 5 & B varient
suivant les locomotives. Les valeurs correspondant
4 vos locomotives peuvent étre lues en utilisant le
module de programmation de décodeur SMT pour
0P 55045,

Fonction transfert de contrble en service:

Lorsque vous utilisez la télécommande universelle
55015, vous pouvez changer le sens de la marche
et la vitesse pendant deux secondes aprés
sélection d’une locomotive en mouvement sans
arréter la locomotive.




CVs5 Réinitialisation des registres aux valeurs attribuées
par I'usine Programmer:

6-55->

§5-55 >

CV56 Tension pour Ia borne de fonction F2 (1-32) [5]
(dépend du modéle de locomotive, ne pas modifier
car les fonctions peuvent étre affectées, voire rendues

totalement inopérantes).

CV57 Commande pour la borne de fonction F2 (voir CV51). [15]
Cvs8 Temps d'arrét (fonctionnement analogique) (0-255) [0]

(0,5 s x valeur de la fonetion)
Lorsque la polarité de la tension analogigue de la
voie est Inversée, la locomotive s'arréte pendant le
temps d'arrét programmé, puis accélére suivant le
nouveau sens de marche.
Cvieo FCEM : Facteur de compensation de maxima (1-255) 4]
(0 : petit, 255 grand)
Spécifie 'augmentation maximale ou la diminution
maximale de la tension appliquée pendant chague
intervalle de temps (programmée dans CVE1).
Attention ! Les valeurs de GVE0 et CV61 aftribuées
par l'usine sont optimisées pour les moteurs LGB.
cve1 FCEM : Fréquence de réglage (0-255) [16]
(0 : souvent, 255 : rarement)
Spécifie le nombre de réglages par seconde de la
tension du moteur, en conséquence, la locomotive
réagit dans les virages ou sur une pente,
immédiatement ou dans un délai trés court.
cvez FCEM : Réglage maximal de tension (0-255) [255]
(0 : pas de réglage, 255 : réglage maxi)
Limite la plage de régiage de la tension du moteur.
Le réglage ne dépassera pas cette valeur en cas de
charge trés importante sur le moteur — pour un
fonctionnement plus réaliste, la locomotive ralentira
un peu sur une pente.
CVe7 Réglages de vitesse programmés par ['utilisateur (0-255)
bis (se reporter & CV29):
Cva4 28 réglages de vitesse sont programmés dans les
registres CVE7 & CV94. Avec le SMT LGB, une valeur
sur deux n'est pas utilisée (14 réglages de vitesse)
Réglages de vitesse attribués par I'usine:
7.9,11,13, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42, 48, 54, 60,
68, 76, 84, 92, 102, 112, 124, 136, 152, 168, 188,
208, 230, 255
Valeurs disponibles pour la programmation par
T'utilisateur:
8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104,
112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184,
192, 208, 224, 240, 255.




Conseil:

programmation n'est nécessaire.

SMT 55045.

réseau analogique:

Bit6=0,1+4+16=21.

CENTRES D'ENTRETIEN AUTORISES

Un entretien inadéquat rendra la
garantie nulle et non avenue. Afin
d’obtenir des services de réparation
de qualité, veuillez entrer en contact
avec votre revendeur ou avec le cen-
tre d'entretien LGB:

Emst Paul Lehmann Patentwerk.
Service de réparations

Saganer Str. 1-5

D-90475 Nuremberg

ALLEMAGNE

Tél.: (0911) 83707 0

Téléfax: (0911) 83707 70
L'expéditeur est responsable des
frais d'expédition, de I'assurance et
des frais de douane.

Conseil:

Pour des renseignements au sujet de
LGB et des représentants LGB & tra-
vers le monde, consultez le site inter-
net a www.lgb.com.

Les réglages de vitesse sont faits en usine et aucune
Pour programmer les réglages de vitesse, utiliser

le module de programmation de décodeur pour OP

Exemple de programmation au niveau du bit : une
loco doit se déplacer en marche arriére, les réglages
de vitesse sont programmés par |'utilisateur

et la locomotive doit pouvoir étre utilisée sur un

Bit1=1,Bit2=0,Bit3=4,Bitd =0, Bit 5= 186,

Programmer le registre CV 29 4 la valeur de fonction 21.

ATTENTION!

Ce modéle réduit n'est pas pour les
enfants en-dessous de 8 ans. Le
modele réduit comporte de petites
piéces, des parties pointues et des
pigces mobiles.

/N Les bielles d'entrainement de la
locomotive peuvent pincer et coincer!
Conserver I'emballage et les instruc-
tions.

Les produits, spécifications et dates
de disponibilité sont sujettes & modi-
fication sans préavis. Certains pro-
duits peuvent ne pas étre disponibles
sur certains marchés et chez tous les
détaillants. Certains produits illustrés
sont des prototypes de pré-série.
LGB, LGB of America, LEHMANN et le
logo LGB TOYTRAIN sont des marques
déposées de Ernst Paul Lehmann
Patentwerk, Allemagne. Les autres
marques de commerce sont la proprié-
té de leurs détenteurs respectifs. ©
2006 Ernst Paul Lehmann Patentwerk.





